
52  

Mara PINARDI

代表性建筑的文物保护

这里从文物保护角度，以两个例子来阐释公共建筑群的修缮和改

造，一个是路德城维藤贝格市的克拉纳赫庄园，一个是阿舍斯雷本的监

狱和古城墙。

这里介绍的方法包括下述工作步骤和内容：

- 先期调研

 对建筑物的观测和统计、修缮调研、档案调查和自然科学研究。

- 修缮、维修和改造方案

 历史和历史遗迹的利用，建筑风格特征的保留，室内华贵装饰的

处理，技术要求的符合，新添部分的处理，建筑物的维修和保

护。

维藤贝格市克拉纳赫庄园的修缮与改造

修缮方案

克拉纳赫庄园作为文艺复兴最重要的艺术家之一卢卡斯·克拉纳赫

的私宅，意义非常重大。 

市场街四号的克拉纳赫庄园建筑布局的特点是几个建筑时期的集中

和重叠。克拉纳赫庄园以文艺复兴风格为基本结构，并在巴洛克晚期以

及19和20世纪得到了大规模的改建。

它今天的外观是几百年间无数次改造的结果。整个建筑修缮方案以

历史分析为基础。从一开始就没有打算恢复文艺复兴时期建筑物的原

状，否则可能使一切后期对建筑外观产生影响的痕迹失落。

保护墙壁粉饰、天花板石膏花饰、壁画、天花板和墙壁的造型，以

便再现各重要历史时代的关键部件，并通过添加由当代材料制成的新成

分加以烘托。

新旧之间形成的反差使得建筑物的历史显而易见，代代相传的经典

风格一层层地呈现于世。

修缮时原则上有以下几个标准：

- 对建筑的修缮要以尽可能全面的保护为目标

- 改建时要体现出建筑物形体的发展过程

- 建筑结构中应增加必要的功能设施并改善通路体系

Mara PINARDI

维藤贝格市平面图

市场正面墙
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历史与建筑改造

卢卡斯·克拉纳赫于1512年买下了市政厅对面市场街四号的这处房

子，后来又在前面加盖了房子。

如今整个建筑群由直接面向市场一侧为错层构造的向北面延伸的四

层前楼(1535年始建，1771年按巴洛克风格改造)和一栋朝背后东南方向

加盖的两层高的辅楼(1521年)组成。由此继续往南，在地块的东面边界

有一座三层高的小东楼(1580年后建)和另一座同样是三层高的较大的东

楼(1580年建成)。与它相接的是朝南加盖的南楼(1560年建成)，这座楼

将庭院和花园隔开。

包括丰富多彩的内部装饰在内的整个建筑群受文物保护。

维修

除前楼以外，其它建筑多年来一直空置。所有建筑状况非常恶劣，

主要原因是水分的侵入，木质构件的损坏和潮湿的、含有害物质的墙体

以及几次改造造成原有结构支撑力的削弱。

这种恶劣状况使得我们不得不进行大范围的土建工作：加固地窖的

地基，精心修复严重受损的木梁屋顶，同时还尽可能地全面保护繁琐的

天花板石膏花饰，原样修复前屋文艺复兴风格的屋顶，复原主楼和小东

楼的屋顶。

在施工过程中将有意义的发现纳入了整体方案之中：如偏房里原先

文艺复兴时期的露台、珍贵的克拉纳赫时期天花板壁画、老地板和二层

拱形房屋内的壁画。

维修以后的外部形象

如今，维修后的市场一面的墙露出了巴洛克后期风格的形象，而庭

院一侧的墙面则呈现文艺复兴风格。

建筑内墙经过维修凸现出巴洛克天花板石膏花饰和壁画。室内通过

拆除后加的二楼隔墙恢复了巴洛克后期风格，庭院一侧建筑部分的顶层

则重现了文艺复兴时期的形象。为配合新功能而添加的部分很容易辨认

出来：如展览橱窗、栏杆、应力支撑系统和内部安装。总的来说，钢材

的使用与老结构形成了明显的反差。在新楼梯和栏杆上使用较多的钢

材。

外窗根据历史原貌进行了修复。出于隔热的要求在室内一侧增装了

两开的窗户。所有现存的文艺复兴风格和巴洛克风格的门经过仔细的修

复后被重新安装了起来。只要条件允许，老地板也被修复使用。

如今的克拉纳赫庄园里拥有展览场所、博物馆设施、文化协会驻

地、奖学金生宿舍和手工艺工匠作坊。
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克拉纳赫庄园平面图

三角墙庭院一侧
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阿舍斯雷本地方法院的监狱：监狱改建为市档案馆和刑事博物馆

监狱和城墙

阿舍斯雷本地方法院的监狱及城墙在城市规划上的地位非常突出。

带有栅栏小窗的砖结构的建筑，残存的中世纪城墙，再加上巨大的塔状

圆形外壳和尖顶的碉堡，使得整个建筑具备了防御性和城堡式的特点。

阿舍斯雷本的监狱楼和老城墙受文物保护。

这座监狱的风格与十九世纪末叶常见的建筑类型相符。一楼和二楼

的走廊模式统一，成排的小牢房一个挨着一个。当时的设施仍然完好：

门、采暖系统、烟囱、走廊上相应的添煤盖、向牢房里吹热风的薄金属

片开口以及抽水马桶下水通道。

监狱楼周围是高墙环绕。历史古城墙也成了一个部分。这是中世纪

古城墙的残余部分，有防御和瞭望哨楼，主要部分建于14和15世纪。

这部分城墙的突出特点是它的圆形外壳，这是一座直径7.2米、厚

1.23米的碉堡。外壳上有三排上下排列的射击孔：下面两排各有五个射

击孔，以斜角形式排列，后来被堵上，上面一排的射击孔呈条状开口。

城墙的修缮

对城墙修缮措施研究的目的是为以后其它部分的修复重建找出一种

模式。修缮措施的基础是自然科学研究、修缮工艺研究以及档案与建筑

工程研究。

自然科学方面关于纪录损坏程度的研究包括以下几个方面：

- 对墙体中现有石材的岩石学说明

- 对水分和盐分特点的说明(对建筑物有损的盐类)

- 对两种抹缝水泥的全面分析

- 涂料泥浆中粘结剂的分析

由于墙体的构造使用多种石料，抹缝和垒砌的时候建议使用多孔

的、液压强化的钙质水泥。

修复方面的研究包括根据自然科学研究的结果而建立的样板中轴，

精确研制出一种合适的抹缝灰浆配方。这里为抹灰和石块垒砌都做出了

样板。

修复工作包括干式清扫、石缝清理、拆运和墙体部分的重砌。出于

保护原貌的考虑，对某些部分没有改变。

最终与修复专家一起确定灰浆的配方：吕贝兰出产的熟石灰、比例

为3:1的德纳牌水泥、0,4毫米粒度的沙与10%的0,8毫米粒度的沙相混

合。

监狱建筑的重新利用

原来的监狱楼被改用作市档案馆和刑事博物馆。其目的在于增加透

明度，形成内外的视觉关系，而又不破坏建筑的本身特点。射击孔改装

成了窗户。

Mara PINARDI

阿舍斯雷本的监狱和城墙

扩大原来监狱小牢房的窗户
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为了改善进出通路，加盖了一个一层楼的辅楼作为主要大门，另设

一个钢制的楼梯通向其它对公众开放的区域。

刑事博物馆场地空间设在底层，进门处的新楼梯直接到达那里。 

市档案馆位于二层和三层。档案馆的用途使监狱楼形体结构得以保

持。内部空间的小牢房分隔很适合档案柜的安放。从力的平衡来看，用

作档案存放也毫无问题。整个楼的建筑方式很坚实，楼板是拱形石板。

档案馆的进口和刑事博物馆是分开的。

几个相互衔接的不同院落和老城墙构成了外部景观设施的主要部

分。圆形外壳的地面下降在这里有核心的意义，这个部位原先充满了建

筑渣土。如今，经过一条新建的钢制走道和平台，人们可以直接来到被

打通了的射击孔，观赏原护城河岸的绿化设施。
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新建的平台可眺望远处
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